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Inspektion und Wartung nach EN 1176-1

Inspektion

I Visuelle Routine-Inspektion

Inspektion zur Erkennung und Entfernung offensichtlicher Gefahrenquellen, die sich als Folge
von Vandalismus, Benutzung oder Witterungseinfliissen ergeben konnen

Typische Gefahrenquellen konnen in Form von zerbrochenen Teilen, Verschmutzungen,
Scherben, Spritzen oder zerbrochenen Flaschen auftreten.

Beispiele fiir die visuelle und operative Inspektion sind Sauberkeit, Zwischenrdume zwischen
Gerit und Boden, Beschaffenheit der Bodenoberfliche, freiliegende Fundamente, scharfe
Kanten, fehlende Teile, tibermifBiger Verschleifl (von beweglichen Teilen) und bauliche
Festigkeit.

Fiir stark beanspruchte oder durch Vandalismus gefidhrdete Spielplitze kann sich
eine tigliche Inspektion dieser Art erforderlich machen.

Fehlerhafte und instabile Gerite sind zu sperren und an die Verantwortlichen zu melden.

Diese Priifung kann durch eine eingewiesene Person, wie zum Beispiel dem Hausmeister
bzw. der Hausmeisterin oder dem Kita-Personal durchfiihrt werden.

Turnus: tiaglich — wochentlich, bzw. vor jeder Nutzung

II Operative Inspektion oder Funktionskontrolle

Detailliertere Inspektion als die visuelle Routine-Inspektion zur Uberpriifung des Betriebs und
der Stabilitit des Gerites.

Sie beinhaltet die Uberpriifung der Funktion, der Stabilitit und der Standsicherheit der Geriite,
sowie der gesamten Anlage.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Teile gelegt werden, die auf Dauer abgedichtet sind.
Typische Uberpriifungen erfassen auch den Verschleil3.

Diese Inspektion sollte alle 1 bis 3 Monate oder nach Mallgabe der Anweisungen des
Herstellers/Vertreibers vorgenommen werden.

Diese Priifung wird héufig durch entsprechend qualifizierte Personen oder
Spielplatzsachkundige geleistet.

Turnus: monatlich — vierteljahrlich
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III Jéihrliche Hauptinspektion

Sie dient der Feststellung des betriebssichern Zustands des Gerites, von Fundamenten und
Oberfliachen.

Sie beinhaltet eine detaillierte Beurteilung des Gerétezustandes, der Verankerung un der
Geridteumgebung.

Typische Uberpriifungen erfassen Witterungseinfliisse, Vorliegen von Verrottung
oder Korrosion sowie jeglicher Verdnderung der Anlagen — Sicherheit als Folge von
durchgefiihrten Reparaturen oder zusitzlich eingebauten oder ersetzten Anlagenteilen.

Die jdhrliche Hauptinspektion kann die Aufgrabung oder Freilegung bestimmter Teile
erforderlich machen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Teile gelegt werden, die auf Dauer abgedichtet sind.

Diese Priifung wird ausschlieBlich durch Spielplatzsachkundige oder
Spielplatzsachverstindige geleistet.

Turnus: jdhrlich

Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen sind zu dokumentieren

Sichtkontrolle Operative Kontrolle | Hauptinspektion
Turnus Taglich-wochentlich | Vierteljdhrlich Jahrlich
bzw. vor jeder
Nutzung
Priifumfang Offensichtliche Uberpriifung Betriebssicherer
Gefahrenquellen Betriebssicherheit, Zustand von Anlage,
erkennen Stabilitiit und Fundamenten und
Verschleil Oberflachen
Beispiele Beseitigung von Kontrolle Verianderungen durch
Verschmutzungen, Standsicherheit, Witterungseinfliisse,
Scherben, Spritzen Festigkeit, Funktion, | Verrottung,
0.4. Verschleif Korrosion
Durchzufiihren von: | Eingewiesene Person | Qualifizierte Person, | Sachkundige,
Sachkundige Person | Sachverstindige
Person

Quelle:
Vgl. DIN EN 1176, Teil 7 ,,Anleitung fiir Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb.
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I Ersatzteile miissen der Spezifikation des Herstellers entsprechen.
Lediglich originale Ersatzteile diirfen verwendet werden!

II Die Befestigungsschrauben sind wihrend der Einlaufzeit zu kontrollieren und
gegebenenfalls nachzuziehen.

III Die Fallschutzbéden miissen kontrolliert und gewartet werden, so dass die Fiillstinde von
losem Fiillmaterial eingehalten und eventuell nachgetfiillt werden.

IV Abgesplitterte Teile und Risse sind nachzuschleifen / zu glétten.

V Farben
Empfohlen wird, nach einem Jahren nachzustreichen, und danach ca. alle 2 — 4 Jahre
die Lasur zu erneuern.




